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6 - 15kVA
50Hz
4 temps

2,5 - 7kVA
50Hz
4 temps

Essence ou diesel
Super-insonorisé
Refroidi par air
3000 tpm

Jaguar5

HATZ

E

D

APPLICATIONS
• Véhicules de service
• Maisons de vacances
• Sauvegarde en cas de 

panne de courant
• Marchés
• Nacelles élévatrices
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LÉGENDE
CONFIGURATIONS DES PRISES

A 2 prises 230V - 16A
A0 1 prise 230V - 16A
A1 1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 16A
A2 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A3 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

230V - 32A
A4 1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 32A
A5 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 63A
A6 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

230V - 32A + 1 prise CEE 230V - 63A
A7 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A8

A9

2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 
230V - 32A
2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A

A10

A11

2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 2 prises CEE 
230V - 32A + 1 prise CEE 230V - 63A
1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A

B 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B1 2 prises CEE 42V - 200 Hz - 32A 3 p.
B2 4 prises CEE 42V - 200 Hz - 16A 3 p.
B3 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

400V - 16A 5 p.
B4 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 

400V - 32A 5 p.
B5 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p. + 1 prise CEE 400V 
- 32A 5 p.

B6 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 
400V - 16A 5 p.

B7 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B8 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V 3 p. - 32A + 1 prise 

CEE 400V - 32A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 125A 5 p.
B9 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

400V - 16A 5 p.
B10 1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

400V - 16A 5 p.
B11 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B12 1 prise CEE 230V - 63A + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.
B13 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 63A + 1 prise CEE 

400V - 63A 5 p.
B14 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 

230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p. + 1 prise CEE 400V 
- 63A 5 p.

B15 1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V 
- 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 
1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.

B16 1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V 
- 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 
x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 
400V - 125A 5 p.

B17
B18

1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
3 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.

BDIN1 1 prise CEE 400V - 16A 5p. IP67 + 3 prises Schuko 
(DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

BDIN2 1 prise CEE 400V - 32A 5p. IP67 + 3 prises Schuko 
(DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

VERSION

AC Choke automatique (pour températures > 0°C)
AIS Régulation ÉCO (Système ralenti automatique)
Amp1 1 Ampèremètre
Amp3
AREP

3 Ampèremètres
Alternateur à Régulation et Excitation Polymorphique

AVR Régulation de tension automatique
BFT Réservoir gasoil à  double paroi
CLS Alarme bas niveau de liquide de refroidissement
DC12 12V CC Chargeur de batterie
DC24 24V CC Chargeur de batterie
DH Boîte	à		documents
DS Commutateur économique
DSE Module de contrôle et module de démarrage Deep Sea 

Electronics DSE4520
E Démarrage électrique, batterie inclue (acide de batterie non 

inclu)
E1 Démarrage électrique, batterie sans entretien inclue
EnB Démarrage électrique, batterie non comprise
EC Choke électrique
Erpm Régulateur de vitesse électronique
ES Arrêt d'urgence
ET Testeur de terre avec lampe témoin
F Cadre
FG Jauge mécanique carburant
FH Passage de fourches pour chariot élévateur
FI Protection différentielle 30mA
FI2 Protection différentielle 30mA sans piquet de terre
FI4 Protection différentielle 30mA avec piquet de terre et 4m de 

câbles

FIA Protection différentielle 30-350mA, réglable, avec piquet de 
terre et 4m de câbles

FLM Jauge électrique carburant
FP Pompe diesel 12V
FPM Pompe à  membrane
FFPM Pompe manuelle d'alimentation de carburant
GALV Châssis galvanisé avec passage de fourches pour chariot 

élévateur et 20mm de pare-choc
h Compteur horaire
Hz Fréquencemètre
IB Protection d'isolation
LE Oeillet de levage central
LFLS Alarme bas niveau de carburant
LFLS2
LH

Alarme/protection double bas niveau de carburant
4 Leviers de levage

LS2 Leroy Somer alternateur "Système 2" pour environnement tropical
M Echappement (pas monté sur le moteur) + bride (livré séparé)
MS Magnéto-stop
O Sécurité niveau d'huile
ODP Pompe de vidange d'huile
OL Lampe témoin pression d'huile
OP Sécurité pression d'huile
P Portable
PAI Préchauffage d'entrée d'air
PC 5 connecteurs de puissance "Powersafe"
PI Tableau de commande éclairé
R Lanceur à  rappel
TB Boîte	à		outils	avec	pièces	de	rechange
TC Bornes	de	connexion	de	puissance
TE Oeillets de fixation pour le transport
Th Protection thermique alternateur
TM Protection thermo-magnétique
TM2 Protection thermo-magnétique, avec solénoide de 

déclenchement, avec protections thermo-magnétiques 
individuelles sur chaque prise

TP Sécurité température moteur
V Voltmètre
VF Ventilateur avec visco-coupleur
VS Commutateur de voltmètre
W Wattmètre avec indication maximale
WS Séparateur d'eau
WSFP Séparateur d'eau / Préfiltre de carburant
Y E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V
Z AMP+AVR+BFT+ES+FH+FLM+Hz+IB+LE+LFLS+PI
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Numéro d’article 953010511 955010611 950000611 950000663 950001211 950001513

Type EPS5500DE EPS6000DE EPS6000E EPS6500TE EPS12000E EPS15000TE

kVA max. 5 5,5 6 7 12 15

kVA cont. 4,5 5 5,4 6,5 10 12,5

Amps 1 ~ 230 V 20 22 23 17 43 23

Amps 3 ~ 400 V - - - 9,4 - 18

Moteur Yanmar L100V Hatz 1B40U-4 Honda GX390 Honda GX390 Honda GX690 Honda GX690

Cylindrée (cm³) 435 462 389 389 688 688

Capacité du réservoir (l) 20 20 20 20 20 20

Consom. à charge 75% (l/h) 1,9 1,9 2,4 2,4 5 5

Autonomie à charge 75% (h) 10,5 10,5 8,3 8,3 4 4

Dimensions (cm) 127x64x62 127x64x62 110x56x56 110x56x56 127x75x59 127x75x59

Poids (kg) 200 200 150 150 220 224

dB(A) @ 7 mètres 66 66 62 62 69 69

LWA 91 91 87 87 94 94

Diesel Essence

Le sigle A.S.S.S. réfère à « Auto-
matic Start/Stop System » en cas 
de coupure de courant : tous les 
groupes électrogènes à démarrage 
électrique peuvent être équipés de 
ce système de secours facile, qui 
est doté d’un chargeur de batterie 
incorporé et d’un auto-test infor-
matisé. 

Une commande à distance sans 
fil vous permet de démarrer et 
d’arrêter votre groupe électrogène 
jusqu’à une distance de 50 m. Le 
DSE3110 est compris dans cette 
option. La télécommande avec 
câble est aussi possible, avec 
jusqu’à 5 mètres de câble. Elle 
est commode pour les groupes 
intégrés dans un véhicule.

Les anneaux de levage (option-
nels) sont un atout idéal pour le 
transport. Par ailleurs, ils sont 
aussi utiles lorsque vous voulez 
sécuriser votre groupe électrogène 
à l’aide d’une grue quand vous le 
laissez sur les chantiers pendant 
la nuit. 

Le kit 4-roues optionnel pour ces 
modèles est accompagné de 
quatre roulettes pivotantes dont 
deux sont équipées d’un dispositif 
de verrouillage. Ceci garantit un 
niveau de mobilité élevé ainsi 
qu’un rangement en toute sécurité. 

Même pour les groupes électrogè-
nes diesel super-silencieux refroidis 
par air, EUROPOWER vous propo-
se un niveau sonore très bas, de 62 
à 66 dB(A) à 7 mètres. Personne ne 
se plaindra de ces niveaux sonores 
qui sont bien inférieurs aux deman-
des de la directive européenne sur 
les émissions sonores. 

Toutes les 4 marques de moteurs 
utilisés dans les groupes élec-
trogènes super-silencieux refroidis 
par air sont de la meilleure qualité. 
Avec ces fabricants de moteurs, 
nous offrons un réseau mondi-
al performant de SAV (service 
après-vente). 

Moteurs de qualité Diesel Kit 4-roues Anneaux de levage A.S.S.S.Commande à distance

HATZ

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES OPTIONS
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